VICLEAN - 1100 DUSCH-WC SPULRANDLOS OVAL

PRODUKTINFORMATION




Artikeltitel

Artikelnummer
Montage / Montagetyp
Montage-Hinweise

Lieferumfang

Tiefe in mm
Breite in mm
Hohe in mm
Kollektion
Geeignet fur

Innovative Spiltechnologie
(mit TwistFlush)

Spilvolumen |

Wandhéngend -
Bodenstehend

Funktion

Villeroy & Boch ViClean-
1100 Dusch-WC
spllrandlos, Glossy Black
CeramicPlus

VOE100S0
Wandmontage

Strom- und
Wasseranschluss muss
vorhanden sein,
ausschlief3lich im
Leistungsdruckbereich
zwischen 0,1 Mpa
(dynamisch) und 1,0 Mpa
(statisch) verwenden|
ausschlie3lich im
Wassertemperaturbereich
zwischen 10°C-35°C
betreiben|Bei einer
Wasserharte von = 2,4
mmol/l (= 14°dH) wird eine
Wasserenthartungsanlage
empfohlen.

1 x Dusch-WC

spulrandlos , 1 x
Fernbedienung 1 x Sitz mit
Deckel 1 x
Befestigungssatz 1 x
Wasseranschlussset

595
385
400
ViClean

Unterputz-Spulkasten,
Vorwandelement

Nein

3/45|
wandhéangend

* mit
Absenkautomatik
(SoftClosing)

¢ mit abnehmbaren
Sitz (QuickRelease)

e mit

Warmwasserzufuhr

mit Gesaldusche

mit Ladydusche

mit Komfortdusche

mit

Duschstrahlstarke

einstellbar

* mit Duschstrahl-
Temperatur
einstellbar

* mit
Duschdisenposition
einstellbar



Material
Farbbezeichnung der Farbe
Anderes Material

Design-Awards

Form
Farbbezeichnung

Antibakterielle Oberflache
(mit AntiBac)

Leichte
Oberflachenreinigung (mit
CeramicPlus)

Spilrandlos (mit
DirectFlush)

Spilungstyp

Integrierte Frischelésung
(mit ViFresh)

Abgang / Ablauf
Mit Uberlauf

* mit automatischer
Dusen-Vor-/
Nachreinigung

* mit InvisibleJet-
Technologie

* mit App-Steuerung

Sanitarkeramik
Glossy Black CeramicPlus

Duschdise: Quaryl® WC-
Sitz: Duroplast

Blue Innovation Award
2018, Osterreich Kategorie
Design

Oval
Glossy Black
Nein

Ja

Ja

Tiefspuler
Nein

Abgang waagerecht
Nein



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

VOE100S0

~—385—=

VOE100S0




